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Energie regenerabilă: lumina soarelui ca sursă de electricitate 
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ACOPERIŞURI ÎNCLINATE
Generarea eficientă de energie

Cârlig de acoperiş Standard
Suporturi de fixare din aluminiu, preasamblate

Placă bază: 100 x 95 x 40 mm
Diametru: 8 x ø 7 mm
Max. compensarea înălțimii b: 21 mm până la zona șinei
Înălţime a: 40 până la 51,5 mm în zona baghetei acoperișului
Greutate: 0,48 kg

Nr. Articol Denumire UA
Buc.

7706 721-0050
Suporturi fixare - Standard -

 Aluminiu - preasamblate
20

Cârlig de acoperiş - Reglabil de 2 ori
Suport pentru acoperiș din oțel inoxidabil reglabil în 2 direcții 
pentru fixarea pe acoperișuri din țiglă

Grosime: 6 mm
Înălţime totală: 170 mm
Lungimea părții inferioare: 40 – 59 mm vertical
Lungimea părţii orizontal: 120 mm
Gaură ovală: 38 mm şi ø 9 mm
Reglabilitate generală: 57 mm
Diametru bază: 12 x ø 7 mm

Un suport de susținere pentru șinele de bază, 
precum și piesele de bază pentru conectarea șinelor sunt preasamblate pe 
suportul pentru acoperiș.

Nr. Articol Denumire UA
Buc.

7706 720-1732
Suporturi fixare - reglabil de 2ori - 

Conectare la șină
20

Modulele fotovoltaice sunt montate pe rame de montare speciale pe acoperișul înclinat. Acestea asigură înclinarea 
și alinierea corectă a modulelor pentru a optimiza utilizarea radiațiilor solare. Avantajul acoperișurilor înclinate este 
că pot utiliza radiația solară mai eficient, deoarece modulele pot fi aliniate în mod optim. 
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Cârlig de acoperiş sarcină grea
Suporturi de fixare din oțel inoxidabil pentru acoperișele din țiglă

Grosime: 8 mm
Înălţime totală: 225 mm
Gaură ovală: 30 mm und ø 9 mm
Gaură placă de bază: 7 x ø 9 mm
Un suport de susținere pentru șinele de bază, 
precum și piesele de bază pentru conectarea șinelor sunt preasamblate pe 
cârligul de acoperiș. 

Nr. Articol Denumire UA
Buc.

7706 720-1728
Suport fixare - Sarcină grea - Oţel 

inoxidabil A2 - preasamblat
20

Cârlig de acoperiş
Cârlige de acoperiș din oțel inoxidabil pentru acoperișuri din țiglă 

Grosime: 5 mm
Lungimea părții inferioare: 33 mm vertical
Lungimea părţii orizontal: 200 mm
Gaură ovală: 30 mm şi ø 9 mm
Diametru gaură bază: 2 x ø 7 mm
Greutate: 0,663 kg

Versiunea preasamblată include cârligul de acoperiș:
• 1x unghi 84 x 40 x 7,75 mm, cu gaură ovală15 mm şi ø 9 mm,
• Şurub cu cap ciocan
• și piuliță de blocare M8 
pentru conectarea la șinele de bază.

Notă:
Profil 4/35 = 35 mm Înălţime, Momentul de inerție a suprafeței este 4
Profil 6/40 = 40 mm Înălţime, Momentul de inerție a suprafeței este 6

Nr. Articol Denumire UA
Buc.

7706 720-1813
Cârlig -Oţel inoxidabil A2 - 

presamblat
20

Cârlig de acoperiş din ardezie
Cârlige de acoperiș din oțel inoxidabil pentru acoperișuri din ardezie, 
preasamblate

Grosime: 6 mm
Lungimea părții inferioare: 70 mm vertical
Lungimea părţii orizontal: 65 mm
Gaură ovală: 28 mm şi ø 9 mm
Diametru gaură bază: 3 Diametru şurub locaş înecat ø 7 mm
Greutate: 0,546 kg
Versiunea preasamblată include cârligul de acoperiș:
• 1 Colţ 84 x 40 x 7,75 mm, cu gaură ovală 15 mm şi ø 9 mm,
• Şurub cu cap ciocan şi
• piuliță de blocare M8 
pentru conectarea la șinele de bază.

Nr. Articol Denumire UA
Buc.

7706 720-1667
Cârlig  - Ardezie - Oţel inoxidabil 

A2 - presamblat
20

Burete triunghiular

Pentru retușarea țiglelor adiacente, autoadezivă

Bandă de etanșare conică 1000 mm, înălțimea benzii 60 mm

Nr. Articol Denumire UA
Buc.

7706 814-0310 burete triunghiular- 1000 X 60 mm 1

Șină de bază
Aluminiu (EN AW 6063 T66), argintiu

Nr. Articol Profil Lungime
mm

Lăţime
mm

Înălţime
mm

UA
Buc.

7706 800-1344 4/35 2400 37 35 1
7706 800-0021 4/35 3150 37 35 1
7706 800-0020 4/35 4150 37 35 1
7706 800-1317 4/35 5200 37 35 1
7706 610-0070 6/40 2400 37 40 1
7706 800-0019 6/40 3150 37 40 1
7706 800-0017 6/40 4150 37 40 1
7706 800-1319 6/40 5200 37 40 1

Conector șină interioară
Nr. Articol Profil Lungime

mm
Lăţime

mm
Înălţime

mm
UA
Buc.

7706 720-1669 4/35 250 21,7 22,2 40
7706 720-1670 6/40 250 22,7 27,4 40

54



Capete
Plastic, negru
Capace de capăt pentru șine de bază.

Nr. Articol Profil Lungime
mm

Lăţime
mm

Înălţime
mm

UA
Buc.

7706 720-1631 4/35 10 34,2 37,4 50
7706 720-1632 6/40 10 37,4 39,2 50

Capacele de capăt pot fi utilizate pe ambele capete ale suportului sistemului. 

Conector bară transversală
Pentru montarea pe bara transversală
Cu ajutorul conectorului pentru șine încrucișate, toate tipurile de șine de 
bază pot fi combinate liber între ele.
Plastic: Aluminiu / Oţel inoxidabil A2

Nr. Articol Denumire UA
Buc.

7706 720-1625 Conector  - 48 X 31 20

Clemă Omega, neagră
Utilizat pentru gestionarea cablurilor pe canalul superior al șinelor

Nr. Articol Denumire UA
Buc.

7706 720-1322 Clemă - negru - 8-14 mm 50

Cleme de mijloc
Suport modul
pentru fixarea modulelor cu diferite înălțimi ale cadrului,
prindere simplă, negru

incl. piese mici (preasamblate):
1x Șurub hexagonal din oțel inoxidabil M6
1x O inel, plastic

Nr. Articol Înălțime cadru
mm

Lungime
mm

Lăţime
mm

UA
Buc.

7706 720-1611 30 - 40 41 40 40
7706 720-1612 33 - 45 41 40 40
7706 720-1613 38 - 50 41 40 40

Cleme de mijloc cu clemă de împământare
Suport modul
pentru fixarea modulelor cu diferite înălțimi ale cadrului,
Prindere cu clemă de legare la pământ, negru

incl. piese mici (preasamblate):
1x Șurub hexagonal din oțel inoxidabil  M6
1x O inel, plastic

Nr. Articol Înălţime cadru
mm

Lungime 
mm

Lăţime
mm

UA
Buc.

7706 720-1617 30 - 40 41 40 40
7706 720-1618 33 - 45 41 40 40
7706 720-1619 38 - 50 41 40 40

Capete
Clemă universală de capăt pentru modul
pentru fixarea modulelor cu diferite înălțimi ale cadrului

incl. piese mici (preasamblate):
1x Șurub hexagonal din oțel inoxidabil  M6

Nr. Articol Înălţime cadru
mm

Lungime
mm

Lăţime
mm

UA
Buc.

7706 720-1333 30 - 40 35 32,5 10
7706 720-1335 33 - 45 35 32,5 10
7706 720-1337 38 - 50 35 32,5 10

ŞTIAŢI?
Efectul fotovoltaic este utilizat pentru a genera electricitate din lumina soarelui. 

Între doi electrozi este generată o diferență de potențial electric, ceea ce 

înseamnă că lumina este transformată direct în energie electrică.
Acesta este modul în care funcționează energia fotovoltaică.
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ACOPERIŞ- ONDULAT ŞI TRAPEZOIDAL
CĂI OPTIME CĂTRE ENERGIA REGENERABILĂ

Pe acoperișurile ondulate și trapezoidale se utilizează sisteme speciale de montare pentru a fixa corect sistemul 
fotovoltaic. Eficiența depinde de orientare, înclinare și umbrire. Planificarea atentă cu componentele potrivite este 
o necesitate pentru o eficiență energetică perfectă.

Şine 4/40 incl. EPDM

Nr. Articol Lungime
mm

Lăţime
mm

Înălţime
mm

UA
Buc.

7706 720-1810 130 23,4 40 20

Şine 4/40 incl. EPDM
Montare transversală cu fixare directă a șinei pe talonul înalt. Aluminiu

Şine 5/40 incl. EPDM
Şine 5/40 incl. EPDM
Montare transversală cu fixare directă a șinei pe talonul înalt. Aluminiu

Nr. Articol Lungime
mm

Lăţime
mm

Înălţime
mm

UA
Buc.

7706 720-1811 395 40 70 30

Șurub pentru tablă subțire
Șurub pentru tablă subțire cu  Ø11 mm EPDM-Şaibă, Bimetal A2 pentru 
fixarea suporturilor trapezoidale laterale și a șinelor trapezoidale

Nr. Articol d
mm

l
mm

Antrenare UA
Buc.

7706 720-1188 5,5 25 TX30 100
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Șurub de suspendare solară, oțel inoxidabil A2
Set de șuruburi de suspendare pentru montarea sistemelor solare și fotovoltaice

Șurub de suspendare cu acționare 6KT, 
preasamblate cu 3x piulițe de blocare ~ DIN 6923 oțel inoxidabil A2 
și 1x garnitură EPDM

Domeniu de aplicare:
Pentru montarea sistemelor fotovoltaice și solare pe substructuri din lemn, tablă ondulată, tablă 
trapezoidală sau plăci ondulate din fibrociment.

Notă:
Lungimile specificate ale filetului (filet metric L1 și filet de lemn L2) 
pot varia ușor în funcție de alegerea producătorului. Valorile indicate sunt aproximative.

Nr. Articol d1
mm

l
mm

d2
mm

L1
mm

L2
mm

Antrenare UA
Buc

1232 910 200 M 10 200 10 ~ 110 ~ 70 SW 7 50
1232 910 250 M 10 250 10 ~ 130 ~ 80 SW 7 25
1232 910 300 M 10 300 10 ~ 140 ~ 100 SW 7 25
1232 912 200 M 12 200 12 ~ 110 ~ 70 SW 9 50
1232 912 250 M 12 250 12 ~ 130 ~ 100 SW 9 25
1232 912 300 M 12 300 12 ~ 140 ~ 100 SW 9 25
1232 912 350 M 12 350 12 ~ 150 ~ 125 SW 9 25

Suport pentru șuruburile de suspendare
Suport pentru șuruburile de suspendare
Conexiune la șuruburile de suspendare. Este fixat între cele două piulițe preasamblate.

Dimensiuni H x B x L: 38 x 54,5 x 84 mm
Grosime: 7,75 mm
Gaură ovală: 10 mm cu ø 9 mm
Gaură în picior: ø 11/13 mm
Material: Aluminiu (EN AW 6063 T66)

Nr. Articol Denumire UA
Buc.

7706 720-1641
Suport pentru șurub pol solar - 

aluminiu - pentru M10
50

7706 720-1642
Suport pentru șurub pol solar - 

aluminiu - pentru M12
50

Plăci adaptoare pentru șuruburi pentru stâlp solar
82 x 30 x 5 mm cu gaură ovală 11 x 29,5 mm

Nr. Articol Denumire UA
Buc.

1232 910 001
Placă adaptoare pentru șurubul pol solar 

- Oțel inoxidabil A2 - pentru M10
100

1232 912 001
Placă adaptoare pentru șurubul pol solar 

- Oțel inoxidabil A2 - pentru M102
100

Cleme de mijloc
Suport modul
pentru fixarea modulelor cu diferite înălțimi ale cadrului,
prindere simplă, negru

incl. Piese mici (preasamblate):
1x șurub hexagonal din oțel inoxidabil M6
1x O-inel, plastic

Nr. Articol Înălţime cadru
mm

Lungime
mm

Lăţime
mm

UA
Buc.

7706 720-1611 30 - 40 41 40 40
7706 720-1612 33 - 45 41 40 40
7706 720-1613 38 - 50 41 40 40

Cleme de capăt
Clemă de capăt pentru modul universal
pentru fixarea modulelor cu înălțimi diferite ale cadrului,
negru

incl. piese mici (preasamblate):
1x șurub hexagonal din oțel inoxidabil M6

Nr. Articol Înălţime cadru
mm

Lungime
mm

Lăţime
mm

UA
Buc.

7706 720-1333 30 - 40 35 32,5 10
7706 720-1335 33 - 45 35 32,5 10
7706 720-1337 38 - 50 35 32,5 10

Cleme de mijloc cu clemă de împământare
Suport modul
pentru fixarea modulelor cu diferite înălțimi ale cadrului,
Prindere cu clemă de legare la pământ, negru

incl. piese mici (preasamblate):
1x șurub hexagonal din oțel inoxidabil M6
1x O-inel, plastic

Nr. Articol Înălţime cadru
mm

Lungime
mm

Lăţime
mm

UA
Buc.

7706 720-1617 30 - 40 41 40 40
7706 720-1618 33 - 45 41 40 40
7706 720-1619 38 - 50 41 40 40
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Cheie cu impact

M18 FMTI W2F12-502X A.-Sch. 1/2“ Inel elastic

• Iluminare cu trei LED-uri
• Design compact cu o lungime de numai 152 mm
• Performanță pentru șuruburi M22
• Cheie cu impact M18 FUEL™ cu cuplu de eliberare de 881 Nm 
și un cuplu de 745 Nm

Design extrem de compact cu o lungime de numai 152 mm, ideal pentru 
aplicații în zone greu accesibile. DRIVE CONTROL™permite utilizatorului 
să comute între patru setări diferite de viteză și cuplu. 

Lucru precis, ajută la prevenirea deteriorării șurubului și a materialului, 
pentru performanțe maxime și cele mai dificile aplicații și pentru lucru inteligent; 
dispozitivul se oprește automat imediat ce se realizează conexiunea șurubului.
Controlul de închidere automată nu aplică un cuplu mai mare de 47 Nm la fixarea 
manuală  pentru a preveni strângerea excesivă

Trei LED-uri asigură iluminarea optimă a zonei de lucru
Inel de fixare pătrat ½˝
M18 FUEL™ a fost dezvoltat pentru cei mai exigenți utilizatori. Tehnologia oferă performanțe maxime 
performanță maximă și combină trei componente centrale - motorul fără perii POWERSTATE®, 
bateria REDLITHIUM™ și sistemul electronic REDLINK PLUS™. 

Prin optimizarea acestor trei tehnologii MILWAUKEE®, obținem 
performanță maximă cu cea mai lungă durată de viață posibilă.

100 % compatibil cu sistemul din gama de produse MILWAUKEE®-M18™

Nr. Articol Denumire Acumulator 
inclus

Cuplu
Nm

Tensiune
V

4698 478 450
M18 FMTI-

W2F12-502X
2 x M18 B5

475 / 610 / 745 
/ 47

18

Adaptor șurubelniță de impact 1/2“ 1/2“
Execuţie scurtă

• Șuruburi cu cheie cu locaș hexagonal.
• Execuţie scurtă
• Pentru operarea mașinii (cheie cu impact).
• Conform DIN 3129, ISO 2725-2
• Antrenare: Pătrat interior1/2“ conform DIN 3121, ISO 1174
• Acționare de ieșire: Priză hexagonală ISK 
• Design: oțel crom-molibden
• Suprafață: fosfatată

Nr. Articol SW Lungime
mm

D1
mm

D2
mm

0700 121 107 7 38 14 25
0700 121 109 9 38 15 25

Fiecare cheie electrică sau fiecare element de acționare electrică 

trebuie să aibă o canelură și o gaură care este conectată la un dispozitiv 

de blocare cu un știft de conectare de blocare și un O-inel de blocare. 

ACCESORII DE MONTAJ
Elemente de fixare pentru un sistem perfect

Șurub cu cap ciocan pentru montare tip șină 28/15

Șurubul cu cap de ciocan din oțel inoxidabil este utilizat, printre altele, pentru a fixa profilurile de montare pe cârligele de acoperiș sau 
pentru a le fixa pe suportul pentru șuruburi de suspendare (M10). Șuruburile cu cap de ciocan sunt introduse pe partea inferioară a 
profilului de montare și fixate pe cârligul de acoperiș cu ajutorul piulițelor de blocare.

Domenii de aplicare:
Solar, fotovoltaic, construcții metalice, ...
Potrivit pentru profilele 28/12, 28/15, 28/28, 28/38, 26/26 und 26/18

Nr. Articol d
mm

l
mm

UA
Buc.

2266 008 020 M 8 20 100
2266 008 025 M 8 25 100
2266 008 030 M 8 30 100
2266 008 035 M 8 35 100
2266 008 040 M 8 40 100
2266 008 050 M 8 50 100
2266 010 020 M 10 20 100
2266 010 025 M 10 25 100
2266 010 030 M 10 30 100
2266 010 040 M 10 40 100
2266 010 050 M 10 50 100

Șuruburi cu cap hexagonal cu flanșă și dinţi autoblocare
cu flanșă și dinți autoblocare, oțel inoxidabil A2-70

Nr. Articol d
mm

l
mm

d1
mm

k
mm

s
mm

e
mm

UA
Buc.

1273 108 12 M 8 12 18 8,1 13 14,26 200
1273 108 16 M 8 16 18 8,1 13 14,26 200
1273 108 20 M 8 20 18 8,1 13 14,26 200
1273 108 25 M 8 25 18 8,1 13 14,26 200
1273 108 30 M 8 30 18 8,1 13 14,26 200
1273 110 16 M 10 16 22,3 9,2 15 16,5 100
1273 110 20 M 10 20 22,3 9,2 15 16,5 100
1273 110 25 M 10 25 22,3 9,2 15 16,5 100
1273 110 30 M 10 30 22,3 9,2 15 16,5 100
1273 110 35 M 10 35 22,3 9,2 15 16,5 100
1273 110 40 M 10 40 22,3 9,2 15 16,5 100
1273 110 45 M 10 45 22,3 9,2 15 16,5 100
1273 110 50 M 10 50 22,3 9,2 15 16,5 100
1273 110 60 M 10 60 22,3 9,2 15 16,5 100
1273 110 70 M 10 70 22,3 9,2 15 16,5 100

Piuliţe autoblocare

Nr. Articol d
mm

d1
mm

s
mm

e
mm

m
mm

UA
Buc.

1273 208    M 8 17,9 13 14,38 8 1000
1273 210    M 10 21,8 15 17,77 10 200
1273 212    M 12 26 18 20,03 12 200

Oţel inoxidabil A2-70
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Șuruburi cu cap hexagonal cu dinţi autoblocare
Șuruburi cu cap hexagonal cu dinţi autoblocare și filet complet. Oțel inoxidabil A2

Domenii de aplicare:
Pentru fixarea modulului și a clemelor de capăt în timpul instalării panourilor solare și 
fotovoltaice.
Nr. Articol d

mm
l

mm
s

mm
k

mm
dk

mm
UA
Buc.

0094 98  16 M 8 16 6 8 13 200
0094 98  20 M 8 20 6 8 13 200
0094 98  25 M 8 25 6 8 13 200
0094 98  30 M 8 30 6 8 13 200
0094 98  35 M 8 35 6 8 13 200
0094 98  40 M 8 40 6 8 13 200
0094 98  45 M 8 45 6 8 13 100
0094 98  50 M 8 50 6 8 13 100

Șuruburi pentru construcții cu cap plat, oțel inoxidabil A2
Șurub pentru construcții cu cap plat, filet HiLo și freză de capăt.

Domenii de aplicare:
Domeniu solar, fixarea cârligelor de acoperiș pe căpriorii din lemn, construcții cu cadre din lemn, în special construcții cu 
panouri din lemn, copertine pentru mașini, construcții din lemn masiv și din lemn stratificat.

Beneficii:
• Aprobare tehnică europeană (ETA-11/0106) 
• Capul discului cu întăritură sub cap oferă prindere sigură, presiune de contact ridicată și o suprafață de contact plată
• Filetul HiLo oferă o asamblare rapidă datorită pasului mare al filetului,

reduzierten Einschraubwiderstandes und erhöhten Überdrehmoments
• Freza de capăt reduce rezistența la înșurubare și asigură reducerea tensiunii componentelor
• Protecție ridicată împotriva coroziunii datorită oțelului inoxidabil A2
• Rezistență redusă la înșurubare datorită acoperirii glisante duble
• Acționarea TX garantează o transmisie foarte bună a puterii, fără alunecare și o prelucrare sigură

Nr. Articol d
mm

l
mm

b
mm

dk
mm

Fricţiune Antrenare UA
Buc.

0191 06  80 6 80 80 14 Nu TX 30 100
0191 08  50 8 50 50 20 Nu TX 40 100
0191 08  60 8 60 60 20 Nu TX 40 100
0191 08  80 8 80 75 20 Nu TX 40 100
0191 08  100 8 100 80 20 Da TX 40 100
0191 08  120 8 120 80 20 Da TX 40 100
0191 08  140 8 140 80 20 Da TX 40 100
0191 08  160 8 160 80 20 Da TX 40 50

Nr. Articol b
mm

l
mm

Forța de tracțiune 
admisibilă

daN

Culoare UA
Buc.

0502 325 100 2,5 100 80N negru 100
0502 335 140 3,5 140 150N negru 100
0502 345 200 4,5 200 220N negru 100
0502 345 280 4,5 280 220N negru 100
0502 345 360 4,5 360 220N negru 100
0502 345 430 4,5 430 220N negru 100
0502 375 360 7,5 360 460N negru 100
0502 375 500 7,5 500 460N negru 100
0502 390 550 9,0 550 980N negru 100
0502 390 750 9,0 780 980N negru 100

Legături pentru cabluri, Rezistentă la UV
• Autoextindere în 30 sec conform U.L.94V2
• Interval de temperatură: -40 °C până la +85 °C
• Fără halogeni și silicon

Notă:
Poate fi necesară găurirea prealabilă în 
funcție de 
natura lemnului și 
situația prelucrării 
poate fi necesară.
A se vedea, de asemenea, EN 1995-1-1 
în versiunea valabilă
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Șurub conector cu cap hexagonal & 
Şaibă de etanșare EPDM Ø14 mm

Domenii de aplicare:
Pentru fixarea a profilelor și tablelor din oțel și aluminiu pe substructuri din oțel și aluminiu.

Beneficii:
• Prindere maximă pe foi subțiri
• 50% economie de timp - procesare de două ori mai rapidă comparativ cu șuruburile autofiletante convenționale
• Fără găurire prealabilă - vârf și filet turnat din oțel carbon călit, pentru penetrarea ușoară și rapidă a tablelor de oțel
• Forțe de fixare mai mari datorită formării pâlniei > Mai multe filete în tablă pentru o mai mare siguranță
• Trebuie utilizate mai puține șuruburi datorită forțelor de fixare mai mari
• Practic nu există așchii de găurire care trebuie îndepărtate în mod laborios
• cu aprobarea autorității de construcții Z-14.1-4 (anexa 3.304a/3.305a) și Z-14.1-537 (anexa 3.2.21/3.1.30)

Notă:
• Componenta 1: Tablă de oțel de 0,5 - 1,0 mm și aluminiu de 0,5 - 1,2 mm
• Componenta 2: Tablă de oțel de 0,5 - 1,0 mm și aluminiu de 0,5 - 1,2 mm
• Capacitate de găurire 1 x 1,0 mm / 2 x 0,8 mm
• Grosime de strângere 1 - 6 mm
• Poate fi eliberat din nou dacă este necesar

Nr. Articol d
mm

l
mm

Antrenare UA
Buc.

0203 045 22 4,5 22 SW 8 100

Șuruburi pentru tablă subțire cu cap hexagonal & 
Șaibă de etanșare EPDM Ø16 mm

Domenii de aplicare:
Pentru fixarea a profilelor și tablelor din oțel și aluminiu pe substructuri din oțel și aluminiu.
Bimetal (oțel inoxidabil A2 / oțel călit), cu acoperire glisantă

Avantaje:
• Prindere maximă pe foi subțiri
• 50% economie de timp - procesare de două ori mai rapidă comparativ cu șuruburile autofiletante convenționale
• Fără găurire prealabilă - vârf și filet turnat din oțel carbon călit, pentru penetrarea ușoară și rapidă a tablelor de oțel
• Forțe de fixare mai mari datorită formării pâlniei > Mai multe filete în tablă pentru o mai mare siguranță
• Trebuie utilizate mai puține șuruburi datorită forțelor de fixare mai mari
• Practic nu există așchii de găurire care trebuie îndepărtate în mod laborios
• cu aprobarea autorității pentru construcții Z-14.1-4 (anexa 3.306b/3.307b), Z-14.1-537 (anexa 3.1.31/3.2.22) și Z-14.4-668

Notă:
• Componenta 1: Tablă de oțel de 0,4 - 1,0 mm și aluminiu de 0,5 - 1,0 mm
• Componenta 2: Tablă de oțel de 0,4 - 1,25 mm și aluminiu de 0,5 - 1,5 mm
• Pentru fixarea suporturilor din aluminiu pentru îmbinare verticală 

pe substructură din oțel de 0,75 - 1,25 mm
• Capacitate de găurire 1 x 1,25 mm / 2 x 1,0 mm
• Grosimea clemei 8 mm pentru 6.0x25 sau 21 mm pentru lungimea 6.0x38

Nr. Articol d
mm

l
mm

Antrenare UA
Buc.

0203 06  25 6 25 SW 8 100
0203 06  38 6 38 SW 8 100

CURĂŢĂTORI
Oferim soluții geniale  

Curățător solar și fotovoltaic
Detergent apos, cu spumare redusă și fără solvenți 
pentru îndepărtarea murdăriei abundente.
Detergent puternic pentru îndepărtarea grăsimilor, uleiurilor, rășinilor, cerii, 
funinginii, algelor / depunerilor verzi, amprentelor digitale, reziduurilor de 
insecte, polenului, nisipului, prafului, murdăriei stradale, excrementelor de 
păsări, etc.

Nr. Articol Conţinut
l

UA
Buc.

0893 001 001 1 12

Produsul de curățare se bazează pe materii prime regenerabile și poate fi utilizat și pe 

suprafețe de aluminiu.

Etanșanți pentru acoperișuri
Etanșant de înaltă calitate pentru zona acoperișului pe bază de cauciuc 
sintetic
Proprietăţi:
• Compatibil cu bitumul
• Aderență la umezeală (pe suprafețe netede)
• Elasticitate bună
• Rezistent la UV

Domenii de aplicare:
• Pentru lucrări pe acoperișuri plate și înclinate
• Pentru etanșarea rosturilor și pentru lucrări de reparații

Notă:
Contactul prelungit cu apa poate face ca îmbinările să se îngălbenească 
ușor. Cu toate acestea, acest lucru nu afectează calitatea materialului.

Nr. Articol Culoare Conţinut
ml

UA
Buc.

0898 414 000 transparent 310 12
0898 415 000 alb 310 12
0898 416 000 gri 310 12
0898 417 000 negru 310 12
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SIGURANŢĂ LA LOCUL DE MUNCĂ

Accidentele se pot întâmpla, de aceea oferim cea mai bună protecție posibilă cu hamul nostru și dispozitivul de 
protecție împotriva căderilor! 

Ham de siguranță
Kratos FA1010500A
Ham în două puncte, inclusiv 1 punct de ancorare în centrul curelei toraci-
ce, cu 3 catarame cu eliberare rapidă.

• Echipament: un ochi frontal și unul posterior de fixare pentru 
sisteme de oprire a căderilor

• Ajustabilitate: curele reglabile pentru umeri și coapse
• Puncte în plus: Cataramă cu eliberare rapidă pe curelele de coapsă și 

pe curelele de piept. Curele de umăr și de coapsă marcate cu 2 culori 
diferite

• Ergonomie: curele pentru picioare poziționate ideal pentru un confort 
sporit al utilizatorului

• Conformitate: certificat în conformitate cu EN 361:2002
• Poate fi utilizat de un utilizator cu o greutate maximă de 140 kg

Nr. Articol Mărime Normă

2691 918 303 S - L EN 361

Amortizor cădere
HELIXON-S curea din poliester, dispozitiv de protecție împotriva căderilor 
cu retragere automată 12 m.

• Carcasă din polimer de înaltă rezistență, compusă din: un mâner de 
transport, o fereastră de vizualizare cu balamale pentru inspectarea 
vizuală a mecanismului din interiorul carcasei fără a fi necesară deschi-
derea completă a carcasei

• Curea din poliester de 25 mm compusă din: un element de legătură FA 
50 203 20 cu indicator de cădere, un amortizor de energie extern

• Sistem de frânare integrat pentru o forță de impact mai mică de 6 kN
• Cârlig pivotant și element de conectare FA 50 101 17 pentru conecta-

rea la punctul de ancorare
• Greutate: 6,84 kg
• Pentru un utilizator cu o greutate maximă de 140 kg în utilizare 

verticală și în utilizare orizontală
Nr. Articol Lungime

m
Normă

2691 918 316 12 EN 360
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Sistem de protecție la cădere
NIRO, dispozitiv de protecție la cădere pe frânghie cu amortizor, lungime 
10 metri.

• Material: Sistemde protecție împotriva căderilor: oțel inoxidabil; Ghidaj 
mobil: frânghie din poliester

• Lungime: 10 Metri
• Rezistența la rupere: > 15 kN
• Carabină: 1 carabină din oțel cu închidere cu șurub FA 50 101 17
• Fabricat din frânghie din poliamidă cu diametrul de 12 mm  
• Conectat inseparabil la un amortizor de energie pentru curea atunci 

când este livrat pe ghidaj
• degetar rezistent la abraziune pentru a proteja buclele de abraziune 

de către componentele metalice pe o parte - o piesă finală finisată pe 
cealaltă parte

• Cu capac transparent durabil peste capetele cusute, care nu numai că 
protejează cusăturile, dar permite și inspecția vizuală a cusăturilor   

Nr. Articol Lungime
m

Normă

2691 918 306 10 EN 353-2:2002

Punct de prindere
Punct de prindere
Punct de ancorare grindă (reutilizabil)

• Material: Oțel zincat cu inel D forjat
• Rezistența la rupere: > 22 kN
• Greutate: 1,05 kg
• Conformitate - certificat în conformitate cu: EN 795:2012 Tip A
• Conceput pentru fixarea pe grinzi (secțiune transversală min. 80x80 

mm - capacitate de încărcare > 1 t folosind cuie cu inel)

Nr. Articol Normă

2691 918 313 EN 795:2012 Tip A

Punct de prindere
pentru ţigle
• Poate fi montat pe structura din lemn cu ajutorul elementelor de fixare 

corespunzătoare (șuruburi pentru lemn din oțel zincat, diametru 8 mm - 
a se vedea instrucțiunile de utilizare). Șuruburile pentru construcția din 
lemn nu sunt incluse în livrare

• Este instalat permanent sub țigle, doar cablul din oțel inoxidabil este 
vizibil, ceea ce îl face ușor de utilizat

• Greutate mică, instalare ușoară
• Secțiunea transversală minimă a cadrului din lemn: 75x100 mm
• Material: cablu: oțel inoxidabil; placă de montare: oțel galvanizat
• Lungimea cablului: 40 cm
• Ø cablu: 4,8 mm
• Greutate: 0,280 kg
• Număr de utilizatori: 1
• Conformitate: EN 795:2012 Tip A
• Rezistență statică > 12
• Rezistență la rupere > 20 kN

Nr. Articol Normă

2691 918 314 EN 795:2012 Tip A

Coardă de siguranţă
Linie de salvare temporară orizontală pentru 2 utilizatori
• Permite utilizatorului să fie securizat de-a lungul 

calea de mișcare
• Dispozitiv de siguranță pe frânghie orizontală din chingă de poliester
• Capete de frânghie în formă de Y: Pentru atașarea la o structură fără a 

fi nevoie să adăugați conectori de ancorare; sau pentru atașarea directă 
la punctele de ancorare adecvate

• Capete de frânghie în formă de Y: Pentru atașarea la o structură fără a 
fi nevoie să adăugați conectori de ancorare; sau pentru atașarea directă 
la punctele de ancorare adecvate

• Livrat cu un sac de depozitare nedemontabil în care se poate depozita 
excesul de chingă utilizat, iar sistemul poate fi depozitat în sacul său 
după utilizare. 

• Lungime reglabilă de la 5 la 20 m
• Aprobat pentru utilizarea de către 2 persoane
• Conformitate - certificat în conformitate cu: Regulamentul (UE) 

2016/425 Anexa II folosind EN795:2012, TS16415:2013 Tip C

Nr. Articol Lungime
m

2691 918 312 5 - 20

ŞTIAŢI?
Un sistem fotovoltaic de mari dimensiuni a fost instalat pe acoperișurile Kellner & Kunz AG începând 
din 2022. 
Noile panouri solare asigură o putere a centralei de 1000 kilowați vârf (kWp). 
Un total de 2468 de module cu o putere de 405 wați fiecare au fost instalate pe 4 acoperișuri.
Energia electrică produsă acoperă aproximativ 25 % din necesarul de energie al întreprinderii. 
Pentru comparație: aceasta corespunde unei necesități anuale a 250 de gospodării cu patru persoane.
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Carabine
BS 40, Oţel, Blocare automată

Nr. Articol a
mm

b
kN

c
kN

d
mm

e
mm

f
mm

Normă

2691 918 234 20 22 7 107 57 10 EN 362-B
a = Lățimea deschiderii

b = Capacitatea de încărcare statică axa principală

c = Capacitatea de încărcare statică a axei minore

Încălţăminte O3
• Partea superioară: piele întoarsă hidrofugă
• Căptușeală: piele de căprioară, respirabilă, rezistentă la abraziune
• Talpă: EVANIT realizată dintr-un amestec de EVA și nitril cu grosi-

me variabilă asigură un nivel ridicat de susținere a corpului. Talpă 
termoformată, perforată, cu înveliș de înaltă calitate, respirabil. 
Amestecul special de suprafețe și fibrele conductoare fac ca tălpicul 
să fie antistatic

• Talpă: din mono poliuretan antistatic, antiderapantă
• Talpă intermediară rezistentă la penetrare: APT Plate - Zero Perforati-

on, nemetalică
• Lățime: 11
• Normă: EN ISO 20347:2012

Nr. Articol  Mărime

0686 940 739 39
0686 940 740 40
0686 940 741 41
0686 940 742 42
0686 940 743 43
0686 940 744 44
0686 940 745 45
0686 940 746 46
0686 940 747 47

RECA Ochelari de protecţie EX 102
Ochelari de protecție RECA EX 102 gri cu oglinzi

Nr.Articol Normă

0687 226 020 EN 166, EN 170, EN 172

Burghiu universal unicon
• Placă de carbură încorporată în compus de cupru-mangan
• Fără schimbarea deranjantă a burghiului, deoarece burghiul este potrivit 

pentru o gamă largă de materiale
• Progres rapid de găurire în materiale dure
• Muchi ascuțite, cu mai multe tăișuri șlefuite cu diamant
• Cap de găurire robust, durată lungă de viață

Domenii de aplicare:
• Pentru gresie și ceramică până la duritatea la zgâriere 8
• Cărămizi, clincher, gresie, beton (impact până la C 25)
• Lemn de esență moale și lemn de esență tare
• Materiale plastice și metale până la max. 3 mm

Nr. Articol Ø
mm

Lungimea de 
lucru
mm

Lungime totală
mm

UA
Buc.

0650 003 070 3 40 70 1
0650 004 075 4 40 75 1
0650 005 085 5 50 85 1
0650 006 100 6 60 100 1
0650 006 150 6 90 150 1
0650 006 250 6 200 250 1
0650 008 120 8 80 120 1
0650 008 250 8 200 250 1
0650 010 120 10 80 120 1
0650 010 250 10 200 250 1
0650 012 150 12 90 150 1
0650 012 250 12 200 250 1
0650 014 250 14 200 250 1
0650 016 200 16 150 200 1

BURGHIU
BURGHIUL POTRIVIT PENTRU MONTARE

Burghiu pentru țiglă hardcon
Domenii de aplicare:
Pentru mașini de găurit cu percuție (fără percuție) și șurubelnițe fără fir 
Cu tija rotundă pentru gresie și ceramică (până la duritatea la zgâriere 9) 
pentru zidărie, de ex. cărămidă, clincher, piatră naturală.

Nr. Articol Ø
mm

Lungimea de 
lucru
mm

Lungime totală
mm

UA
Buc.

0650 914 075 4 40 75 1
0650 915 085 5 50 85 1
0650 916 100 6 60 100 1
0650 918 120 8 80 120 1
0650 910 120 10 80 120 1
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TEHNOLOGIA DE MĂSURARE
CEA MAI PRECISĂ TEHNOLOGIE PENTRU DIMENSIUNILE CORECTE

Nivelă cu bulă de aer RECA Torpedo 360
Nivela cu bulă de aer RECA Torpedo 360, funcțională și robustă, nu numai că este compactă și are un magnet foarte puternic din pământuri 
rare, dar are și un flacon unghiular rotativ care poate fi reglat la 360°. Nivelul cu bulă de aer are, de asemenea, un flacon vertical și unul 
orizontal pentru înclinații de 1% și 2%. Datorită suprafeței de măsurare frezate cu canelură în V și magnetului puternic din pământuri rare 
de pe partea inferioară, RECA Torpedo 360 se menține excelent pe suprafețe metalice și mai ales rotunjite.

• Nivelă cu bulă de aer cu profil din aluminiu turnat sub presiune, compactă și robustă, cu flacon orizontal cu șase inele pentru 
măsurarea pantelor de 1% și 2% și flacon unghiular rotativ suplimentar

• Profil îngust, în formă de conică
• Sistem de magneți extra-puternici din pământuri rare pentru aderență la componentele metalice 

Mâini libere la alinierea și reglarea stâlpilor și grinzilor
• Suprafață de măsurare cu canelură în V frezată cu precizie pentru o fixare optimă pe țevi
• Nivela rotativă cu unghi de 360° pentru crearea și verificarea directă a oricăror unghiuri, de exemplu a conductelor
• Tehnologia unică de instalare asigură precizie pe termen lung 

Precizia de măsurare în poziție normală ± 0,5 mm/m, 
± 0,75 mm/m în poziția de inversare.

Nr. Articol Acuratețe
mm/m

Lungime
mm

0705 400 030 0,5 250

Bandă de măsurat din oțel 2K
• Construcție inovatoare, cu cadru închis, care oferă o rezistență ridicată la încovoiere și rupere
• Mâner mare pentru o prindere bună și o manipulare sigură
• Brațul robust al manivelei poate fi ușor convertit pentru utilizarea cu mâna stângă
• Rulmenții netezi autentici asigură durabilitatea și buna funcționare a întregului mecanism de manivelă
• Banda spiralată este protejată în mod optim de solicitările mecanice din cadru
• Inelul curelei poate fi fixat pe cadru și protejează cureaua de rupere
• Cârlig de pliere robust și precis pentru utilizarea de către un singur om
• Început de bandă de măsurare cu cârlig
• Gradație mm pe o singură față
• Clasa de acuratețe EG II

Nr. Articol Execuţie Lungime
m

Lăţime
mm

0705 271 30 Oţel 30 13
0705 271 50 Oţel 50 13

SCULE DE MÂNĂ
SOLUȚIA POTRIVITĂ

Cheie dinamometrică 
Cu cap cu clichet reglabil rotativ

• Precizie de declanșare: toleranță ±3% față de valoarea fixată pe scală
•  Repetabil și precis la minim 5.000 cicluri de impact
•  Pentru tracțiunea controlată la dreapta și la stânga
•  Cu buton rotativ cu striații la pătratul de comutare pentru tragerea prealabilă de mână
•  Schimbarea direcției de operare se realizează prin apăsarea pe partea opusă a pătratului de sistem de antrenare
•  Scară dublă în Nm și lbf.ft pentru o reglare precisă
•  Inclusiv scară fină în Nm-micrometri pentru o reglare fină și precisă
•  Vizorul mare cu funcție de lupă optimizează citirea
•  Declanșare a momentului de torsiune clar audibilă și tangibilă
•  Declanșare a momentului de torsiune prin declanșare cu cursă scurtă
•  Mecanism cu clichet robust cu 30 dinți
•  Reglare rapidă și sigură a momentului de torsiune prin rotirea mânerului
•  Posibilitate de blocare sigură pe mâner
•  Mâner bicomponent ergonomic și comod cu zonă moale
•  Sistem de antrenare pătrat conform DIN 3120 – ISO 1174 cu blocator sferic
•  Număr de serie individual pentru identificarea clară a produsului
•  Inclusiv certificat conform DIN EN ISO 6789 – trasabil după standardele naționale
Nr. Articol Cap antrena-

re inch
Cuplu
Nm

Div măsurare L
mm

Greutate
kg

0700 501 200 1/2 40 - 200 1,0 500 1,30

Atenție: Eliberați mecanismul de cuplu după fiecare utilizare prin rotirea cheii înapoi la 

mecanismul de cuplu prin întoarcerea cheii la poziția 0.

Echipament:
• 1 flacon orizontal cu șase inele
• 1 flacon vertical
• 1 flacon unghiular rotativ 

(toleranță de măsurare a unghiului ± 0,3°)
• 1 suprafață de măsurare cu canelură în V frezată
• Sistem de magneți din pământuri rare (de până la 5 ori mai 

puternic decât magneții convenționali din ferită)

Șurubelniță E-Slim VDE ultra
Set
•Camerele din plastic flexibil conținute în mâner asigură adaptare
   optimă la orice mână.
• Mâner cu până la 30% mai suplu decât mânerele uzuale
• Vârf rotund cu până la 50% mai suplă.
• Simbol antrenare externă și mărime pe capacul mânerului.
• Izolația este aplicată direct pe vârf și garantează lucrul în siguranță 

până la 1.000 Volt.
• Verificarea individuală a fiecărei șurubelnițe în baie de apă la 10.000 

Volt, conform ISO 60900.
• Mâner: Protecția la alunecare din capul mânerului împiedică alunecarea 

șurubelniței, gaură transversală pentru agățare sau inserția unei pârghii.
• Vârf: rotund, izolat.
• Antrenare externă: Vârf „Black Tip“ pentru adaptare precisă

Nr. Articol Execuţie Conţinut Set

0701 500 506
Set șurubelnițe ultra E-Slim VDE 

SL + PH
7 piese: Sch 3 x 0.5 / 3.5 x 0.6 / 4 x 
0.8 / 5.5 x 1 / 6.5 x 1.2 / PH 1 / 2

0701 500 507 Set șurubelnițe ultra E-Slim VDE TX 4-piese: TX 10 / 15 / 20 / 25
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Set clești
izolat, 4 bucăți, în cutie
• Cleștii sunt testați individual VDE conform DIN 7437 pentru a funcționa 

până la 1000 V curent alternativ sau până la 1500 V curent continuu
• Mânerul cu 2 componente, cu pereți groși și formă ergonomică, permite 

lucrul fără alunecare și în siguranță

Material: oțel forjat pentru scule
Suprafață: cromată

Nr. Articol Conţinut Set

0703 081    
Clește combinat 180, tăietor diagonal 180, clește cu cioc de barză drept 

200, clește cu cioc de barză curbat 200

Set de clești
izolat, 4 bucăți, în cutie
• Cleștii sunt testați individual VDE în conformitate cu DIN 7437 

pentru lucrul până la 1000 V curent alternativ sau până la 1500 V curent 
   continuu
• Mânerul cu 2 componente, cu pereți groși și formă ergonomică 

vă permite să lucrați în siguranță și fără să alunecați
Material: oțel forjat pentru scule
Suprafață: cromată

Nr. Articol Conţinut Set

0703 082    
Cleşte combinat 180, tăietor lateral 160, dezizolator de sârmă 160, 

foarfecă pentru cabluri 165

Multi strip
Sculă de îndepărtare manșoane Multi Strip
• Îndepărtarea manșoanelor și dezizolarea rapidă și precisă a tuturor cablurilor uzuale rotunde sau cablurilor elemen-

telor umede
• Mâner pistol nou, ergonomic pentru tăierea prealabilă, tragerea și tăierea longitudinală a manșonului
• Capetele sculei subțiate în formă conică pentru o accesibilitate mai bună în locuri mai strâmte.
• Element de dezizolare pentru diametrele 0,2 / 0,3 / 0,8 / 1,5 / 2,5 / 4 mm².
• Introducerea mai simplă a conductorilor individuali pentru dezizolare datorită elementelor de poziționare
• Cu arc de deschidere și siguranță de transport.
• Introducerea confortabilă a cablurilor coax și de date datorită ajutorului de deschidere
• Design multicomponent cu zonă din plastic moale pentru o manipulare confortabilă și susținere sigură
• Carcasa din plastic stabil armat cu fibră de sticlă

Nr. Articol Lungime
mm

Greutate
g

0695 300 300 135 93

Pentru inserții chei tubulare
Pentru inserții chei tubulare
Ajustare complet automată la diferite grosimi ale izolației în funcție de 
secțiunea transversală grosimi de izolație în intervalul de capacitate de la 0,03 
la 10 mm² pentru cabluri multifilare.Cu și aluminiu; pentru conductoare solide 
de până la 6 mm².

Nr. Articol pentru
mm²

pentru AWG Lungime
mm

0695 410 001 0,03 - 10 32 - 7 195

Set chei tubulare 1/2“ - 1/4“
O atenție deosebită a fost acordată organizării seturilor. 
Inserţia de spumă de înaltă calitate asigură că instrumentele sunt întotdeauna 
în locul potrivit. 
Toate piesele individuale ale kitului sunt enumerate în capacul cutiei cu numărul de articol 
corespunzător. Acest lucru face ca reordonarea să fie ușoară.

Valiza:
Durch seine Konstruktion ist er variabel stell-, leg- und verstaubar. 
Die Vorrichtung für ein Vorhängeschloss ermöglicht es, das eigene 
Werkzeug gegen „ungefragtes Ausborgen“ zu schützen.

Inserţia de spumă:
Inserţia din spumă în 3 culori asigură o structură clară și bine organizată. 
Dacă lipsește ceva, acesta este imediat identificabil. Lățimile de cheie gravate cu laser ale 
chei sunt clar vizibile datorită componentei albe. 
Nișele sunt echipate cu o funcție de prindere. 
Cele mai uzuale dimensiuni ale cheilor cu soclu sunt duble- dimensiunile sunt 
montate de două ori - astfel încât să aveți întotdeauna la îndemână 
Beneficii:
• Montare dublă a celor mai comune dimensiuni de chei tubulare
• Claritate excepțională
• Carcasă blocabilă cu lacăt
• Listă de conținut în capac cu numere de articole și dispunerea cheilor de cheie
• Funcția de prindere a decupajelor în inserţia
• Dimensiunile gravate cu laser ale cheilor sunt vizibile în mod clar datorită 
    componentei intermediare albe
Conţinut:
• RECA Clichet 1/2“
• Prelungire unghiulară 125, 250 mm
• Articulație cardanică
• Adaptor piesă culisare 3/8“ x 1/2“ cu gaură transversală pentru prelungire (mâner T)
• Chei tubulare: 2x10, 11, 12, 2x13, 14, 15, 16, 2x17, 18, 2x19, 21, 22, 24, 32
• RECA Clichet  ¼“
• Prelungire unghiulară 50, 100 mm
• Mâner T
• Articulație cardanică
• Chei tubulare: 4, 3x5, 6, 2x7, 2x8, 9, 2x10, 11, 12, 2x13

Nr. Articol Conţinut

0700 120 045 45-piese

Adaptori bit pentru inserții chei tubulare
1/4“- 3/8“- 1/2“       Art. Nr. 0702 881 030

POTRIVIRE CU
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Scară
Scară multifuncțională 3 secțiuni din aluminiu
• Scara cu 3 trepte din aluminiu este potrivită pentru lucrul la înălțimi 

mari în sectorul profesional, precum și în sectorul DIY
• Poate fi utilizată ca scară fixă, scară simplă sau scară extensibilă și, de 

asemenea, ca scară fixă cu secțiune push-on
• Articulațiile din oțel permit o extensie ușoară și sigură a scării
• Grinda de susținere largă asigură stabilitate chiar și la înălțimi mari
• Curelele rezistente la intemperii previn alunecarea neintenționată a 

secțiunilor scării în timpul utilizării
• Fixare extrem de stabilă a scândurilor și barelor
• Trepte profilate de jur împrejur pentru urcare și coborâre în siguranță
• Cârligele cu auto-blocare împiedică alunecarea neintenționată în timpul 

utilizării și transportului
• Picioarele de plastic antiderapante asigură stabilitatea scării

Nr. Articol Nr. trepte Lungime
m

Greutate
kg

2695 576 021 3segmente  x 7 trepte 1,9 / 2,76  / 3,99 10,5
2695 576 025 3 segmente x 11trepte 2,9 / 4,2 / 6,3 17,1

Burghiu elicoidal EVO HSS-TiAlN Casetă
DIN 338, Tip N, tăiere dreapta 118°,şlefuit
• Ø 1,0 și 1,5 mm sunt incluse în versiunea 0624
• Carcasă din plastic RECA rezistentă la impact și la rupere, fabricată din 

plastic ABS
Domeniu de aplicare:
Burghie de precizie pentru găurirea oțelului până la 1000 N/mm² și a 
oțelului turnat (aliat și nealiat), fontă cenușie, fontă maleabilă, fontă 
nodulară, fontă sinterizată, nichel-argint și grafit.

Notă:
De la 4,0 mm TRICON - tijă

Nr. Articol Execuţie crescător
mm

Conţinut Set
mm

0623 004 913
EVO plus-Casetă, 

34-piese
0,5 1 - 13 (câte 2 x 1 - 5)

SCARĂ

BURGHIU ELICOIDAL

DISCURI

diaflex
Disc de frezat cu diamant RS 10 AB
• Disc cu grosime mare pentru frezarea rosturilor în fațadele cu clinchet și pentru 

tăierea fațadelor și pentru tăierea fantelor pentru cabluri telefonice și 
alte cabluri subțiri în instalația electrică

• Marginea de tăiere segmentată cu segmente continue sudate cu laser

Einsetzbar auf:
• Polizoare unghiulare

Nr. Articol Ø
mm

Diametru-Ø
mm

Grosime
mm

Înălţime segment
mm

0662 712 545 125 22,2 4,5 7
0662 712 565 125 22,2 6,0 7
0662 712 580 125 22,2 8,0 7

diaflex
RS 10 H pentru materiale dure Special
• Marginea de tăiere turbo închisă pentru tăieri rapide și precise
• Tăiere uscată - disc special, pentru acoperitori, grădinărit și amenajări peisagistice

Poate fi utilizat pe:
• Polizoare unghiulare

Nr. Articol Ø
mm

Diametru
mm

Grosime
mm

Înălţime
mm

0661 111 115 115 22,23 2,2 12
0661 111 125 125 22,23 2,2 12
0661 111 230 230 22,23 2,8 12

diaflex
RS 10 H pentru materiale dure Special
• Fixarea segmentelor: Sudare cu laser
• Segmente turbo pentru îndepărtarea optimă a prafului de șlefuire de pe margine
• Ferm zimțată pentru margini de tăiere curate

Poate fi utilizat pe:
• Ferăstraie de podea, 

tăietori motorizați și 
    ferăstraie de masă

Nr. Articol Ø
mm

Diametru
mm

Grosime
mm

Înălţime
mm

0661 201 259 250 30,0 / 25,4 2,6 10
0661 201 309 300 30,0 / 25,4 2,8 10
0661 201 359 350 30,0 / 25,4 3,2 10

Toate discurile cu un diametru de 25,4 mm au o gaură pentru driver.

Domeniu de aplicare :
• Zidărie și beton

Domenii :
• porfir, beton cu agregate aparente, beton 
   (de asemenea armat), țigle arse

Domenii:
• porfir, beton cu agregate aparente, beton 
   (de asemenea armat), țigle arse

Beneficii:
• Fără sărituri în caz de cădere
• Fără zgâlțâitul uneltelor
• Fără ruginire
• Fără deformare
• Fără blocarea burghiilor
• Fără margini ascuțite
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Disc 
ultra i, pentru oțel inoxidabil
ultra/i specialistul pentru oțel inoxidabil -Disc de tăiere fără fier, sulf și clor (≤ 0,1 %) (fără rugină) cu o tăiere confortabilă și moale. 
Performanțe de tăiere foarte bune în oțel inoxidabil, oțel, aluminiu și alte metale neferoase.

Viteză:
• Cel mai rapid timp de separare
• Aproape fără deteriorare a culorii
• Intră direct în material, nu alunecă

Siguranţă:
• Suprafețe laterale extrem de aspre
• Fără blocarea discului 

în materiale rezistente
• Capacitate de încărcare extrem de mare
• Orientări privind securitatea OSA

Nr. Articol Ø
mm

Grosime
mm

Execuţie UA
Buc.

0670 001 125 125 1,0 drept 25

Confort:
• Suprafețe laterale extrem de aspre
• Nu se blochează discurile în materiale groase
• Präzise, ratter- u. gratfreie Schnitte
• Weniger Nacharbeiten
• Staubarm
• Deutlich weniger Schleifstaub

Durata de viată:
• Distribuție uniformă a granulelor abrazive printr-un 

proces de împrăștiere rotund
• Performanță susținută de vârf în fiecare fază
• Corindon acoperit
• Liant special
• Previne defectarea prematură a granulelor abrazive

Detailansicht

Disc tăiere
F1/i, specialistul pentru oţel inoxidabil
• Disc de tăiere fără fier, sulf și clor (≤ 0,1%) (fără pete de rugină) cu tăiere plăcută și 

moale. 
• Performanță de tăiere foarte bună în oțel, aluminiu și alte metale neferoase.

Nr Articol Ø
mm

Grosime
mm

Execuţie UA
Buc.

0670 016 125 125 1,0 drept 25

Disc tăiere Aluminiu
specialistul în aluminiu

• Utilizare universală pentru toate metalele neferoase moi precum aluminiu, 
cupru, zinc, plumb și aliajele acestora.

• Discurile sunt imersate în parafină, pentru evitarea supraîncărcării.

Notă de siguranță: 
La prelucrarea metalelor ușoare, este întotdeauna necesară precauție extremă. 
Trebuie respectate reglementarile legale de siguranta!

Nr. Articol Ø
mm

Grosime
mm

Execuţie UA
Buc.

0670 121 125 125 1,0 drept 25

diadrill Ceramic
Set, 4-piese
• Extrem de puternic
• Pentru utilizare pe polizoare unghiulare

Utilizare:
• Pentru găurirea de gresie porțelanată dură, granit, marmură și ceramică

Nr. Articol Conţinut

0663 799 040 câte un diadrill ceramic RECA în diametre de 35, 40, 50 și 68 mm

Trebuie respectate pauzele scurte de răcire începând de la aprox. 30 de secunde!

diadrill Set ceramic
Set, 8-piese cu adaptor M14
Performanță extrem de bună, pentru grosimi ale materialului de 8 - 10mm
Pentru utilizare pe polizoare unghiulare

Utilizare:
• Pentru găurirea de gresie porțelanată dură, granit, marmură și ceramică

Nr. Articol Inhalt

0663 799 007
câte 2 buc. 6 x 35, 8 x 35, câte 1 buc. 10 x 35, 12 x 35, 14 x 

35, incl. adaptor M14
Trebuie respectate pauzele scurte de răcire începând de la aprox. 30 de secunde!

TEHNICĂ DE AŞCHIERE
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Informațiile furnizate in această broșură nu au caracter obligatoriu şi sunt furnizate în  baza 
cunoştinţelor noastre actuale şi cu bună credinţă. Pentru articolele din această broșură, am oferit 
o descriere detaliată a designului, calității și aplicației, iar ilustrațiile sunt cât se poate de fidele 
realităţii. Ne rezervăm dreptul de a  efectua modificări fără notificări prealabile. Nu se acceptă 
nicio răspundere pentru dezavantajele care rezultă din  eventualele erori de imprimare sau 
aplicații incorecte. Reproducerea, inclusiv a unor extrase, este permisă numai cu  acordul scris al 
RECA Bucureşti SRL. 

RECA Bucureşti SRL 
Costache Sibiceanu 15, Bucureşti 011511 
Tel.: +40 21 224 26 55, +4 021 220 22 75 
eshop@reca.ro, www.reca.ro 
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